Entrada

S vehiculos
Valla de Obra === =T =T T e Emem=—e—_ __ _ Entrada

peatonal

h >2.00 mtrs === Te == _

ACOPIO material

Separacion de residuos

ACOPIO material

Hd
NS
-
L

Hdh

Andamios tubulares

l ftnan A~ \/

Lifica uc v

~alacaciAn

Colocacion al inic

ida Pa
IUa T

coovaciurli

Andamios

ANDAMIOS METALICOS

BAJADA DE ESCOMBROS

DETALLE VISERA PROTECCION

Grapas ortogonales

Anclaje superior

300 mTinimo
para abarcar la

o | pardbola de cargp
w - SB 4 g SB
N < <~
R ] SECTOR IV (106,00 ml)
Quitamiedos W/ Acodalamiento a ventana B -
Taco a fachada L L
Red
|| + ®
Acodalamiento alventana o
- Rodapie
W/ Taco a fachada N ‘v = @
[ 3 tablones metalicos R @ T
]\ - por plataforma de trabajo
— SECCION A
Modulos d¢ andamio
o — Visera de proteccion — P
Luz de sefializacion —
LEYENDA .
= ESyS San Lazaro - Sector IV
I | Tablero inferior ~ o ~ @ CHAPA GRECADA e=2mm Proyecto de aplicacién de medidas correctoras para el Estadio Municipal de San —
Apoyos reglilables 7 ~._de proteccion SA m “SA Lazaro segun Estudio integral de patologias. Fases | y Il.
Durmientes B @ #80.5 Santiago de Compostela. A Corufia
N (3)  PLACAEMPOTRADA EN EL FORJADO =10 mm
w S ;/u . /A>
Arriostramiento por O @100.5 ) E/ 1:250
cruces de san andres //,/, Durmientes o | @ ﬁOZﬁm_._.O DE _u_m@w Bra Ow:o. Noviembre 2015
(5)  PLACADE ANCLAJE e=10 mm SANTIAGO  Arauitecto Técnico
ALZADO PERFIL ALZADO SECCION B diegobra@coaatac.com / Tel. 981 57 04 14



