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LEYENDAS

HIDROMEZCLADOR AUTOMATICO
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PUNTO DE LUZ

INTERRUPTOR
BASE DE ENCHUFE

VALLA DE POSTES Y MALLA GALVANIZADA

POSTE GALVANIZADO EN CALIENTE

2.00

BASE DE HORMIGYN PARA
SUJECCION DE POB

MALLA GALVANIZADA

LAS UNIONES ENTRE POSTES SE REALIZARA MEDIANTE ACCESORIOS DE FIJACION INCORPO!

ALAMBRE HORIZONTAL @ 4'5 mm |
ALAMBRE VERTICAL @ 3'5 mm.
POSTES @ 40 mm.

DETALLE DE VALLAS
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VALLA CON POSTES Y CHAPA GALVANIZADA

Chapa ondulada galvanizada
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VALLA MOVIL DE PROTECCION
Y PROHIBICION DE PASO
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VALLA CON MALLAZO METALICO

Mallazo electrosoldado

Vigueta pretensada
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ESQUEMA UNIFILAR DE LA OBRA

PORTATIL (220 V.) _
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PORTATIL (220 V.)

<20 ohms,

ESQUEMA UNIFILAR DEL CUADRO ELECTRICO DE OBRA
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CABLE CONDUCTOR:

De cobre desnudo recocido, de 35 mm2 de seccion nominal. Cuerda
circular con un maximo de 7 alambres. Resistencia electrica a 20°

no superior a 0.514 Ohm/km.

Ira tendido sobr terreno. Las uniones de los cables entre si, con

las masas metalicas y con el electrodo de pica, se haran mediante
piezas de empalme que sean adecuadas y que aseguren las superficies
de contacto de forma que se produzca una conecxion efectiva.

HERRAMIENTAS PORTATILES

ELECTRODO DE PICA:
/& acero recublerto de cobre y diametro de 1.40 cm. y una
longitud de 200 cm.

Cuadro con proteccion frente a cortocircuitos y corrientes de defecto.
Se instalara en las plantas 0 zonas en donde se precise su utiizacion.

Ira soldado al cable conductor, mediante soldadura aluminotermica.
El incado de la pica se efectuara con golpes cortos y no muy fuertes,
de manera que se garantice una penetracion en el terreno, sin roturas.

ESQUEMA UNIFILAR DEL CUADRO AUXILIAR ELECTRICO
DE OBRA PARA MAQUINARIA PORTATIL.

Cable conductor
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