ALTURAS MAXIMAS Y CARGAS ADMISIBLES

EN TORRES O CASTILLETES

QUITAMIEDO
NORMALES
DIAGONALE _~1
DIAGONALES
NORMALES

DETALLE DE ANDAMIOS

ANDAMIOS METALICOS

Anclaje superior

Grapas ortogonales

Quitamiedos

Acodalamiento
Taco a fachada

RUEDAS GIRATOR

LARGUERO

2400 Kg.

Para casti

CARGAS ADMISIBLES

Para casti

ALTURAS MAXIMAS DE TRABAJO

4 Veces |

Para casti

letes o torres fijas (incluido su peso propio).

3 Veces

Para casti

letes o torres moviles sobre ruedas de hierro (incluido su peso propio’

MONTAJE DE TORRES MOVILES

DESCRIPCION GENERAL DE LAS TORRES :
TORRE DE 2'00 x 2'00 metros de Base. Esta formada por elementos de 2'00 x 1'00 metros y
diagonales, pudiendo alzanzar una altura méxima de 10 metros sin de arri

TORRE DE 3'00 x 2'73 metros de Base. Esta formada por elementos de 3'00 x 1'00 metros y
crucetas, pudiendo alzanzar una altura maxima de 13 metros sin i

de arriostramiento.

Acodalamiento a|
Taco a fachada

3 tablones metélicos
por plataforma de trabajo

Modulos d

Visera de proteccion

1 MONTAJE 2

© ©

PLANCHAS DE TRABAJCH

DIAGONAL (CRUCETA|
EN LAS TORRES
DE 3'00 x 2.73,

|

>

EL CONJUNTO DEBERA SER RESISTENTE Y ESTABLE.

A

NO SOBRECARGAR LOS TABLONES CON EXCESIVA CANTIDAD DE MATERIALES CONCENTRADOS
EN UN MISMO PUNTO QUE PODRIA DESEQUILIBRAR O INCLUSO LLEGAR A PARTIR LOS TABLONES

f QUITAMIEDO

I

IRATORIAS

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS.

Luz de sealizacipn

Durmientes

Tablero inferior

de proteccion
Apoyos reglilables

L

Arriostramiento por
cruces de san andres

REPARTIE EL PESO DE MANERA UNIFORME Y SIN CARGAS EXCESIVAS.

SI LA DISTANCIA ENTRE BORRIQUETAS ES MAYOR DE 3 METROS, EXISTE EL PELIGRO QUEO APOYARSE EN EL CONJUNTO EN NINGUNO DE SUS EXTREMOS.
LOS TABLONES DE LA PLATAFORMA PUEDAN FLECHAR O INCLUSO LLEGAR A ROMPERSE.

NO

ANDAMIOS TUBULARES

(PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA
EN ESTRUCTURAS INTERIORES

DETALLE BARANDILLA DE ESCALERA

PERNO ROSCADO

PELDANO DE SEG]

/ Durmientes

ALZADO PERFIL

NO UTILIZAR PARA EL APOYO DE LOS TABLONES, OTRO ELEMENTO DISTINTO DE LAS
BORRIQUETAS.

ESPESOR MINIMO
DEL TABLON 5 CM.
BORRIQUETA

MAXIMO 3.00 METROS

LA ANCHURA MINIMA DE LA PLATAFORMA DEL ANDAMIO SERA DE 60 CENTIMETROS.
LOS TABLONES DE LA PLATAFORMA IRAN ATADOS O BIEN SUJETOS A LAS BORRIQUETAS.
EN ALTURAS SUPERIORES A 2 METROS, SE DISPONDRAN BARANDILLAS EN TODO EL PERIMETRO.

BARANDILLA DE TABLONES DE MADERA

SOPORTE TIPO SARGENTO

AMDAMIO DE BORRIQUETA
Altura de trabajo inferior a 2 metros.
Ancho minimo de tablones 0.50 metros.

h< 2 metros

DETALLE DE MONTACARGAS

Barandilla

la de acceso

Recinto base

Escalera

Cuadro eléctrico

2.80 metros

MONTACARGAS-ASCENSOR

DETALLE DE MONTACARGAS

-TODOS LOS ELEMENTOS MECANICOS (TAMBOR DE ARROLLAMIENTO, ENGRANAJES, ETC) ESTARAN PROTEGIDOS POR CARCASAS

SU CORRECTO ANCLADO AL EDIFICIO.
-S| LA SUJECCIaN DE LA PLATAFORMA AL CABLE SE EFECTUA MEDIANTE GAZAS O PERRILLOS, SE UTILIZARAN UN MINIMO DE TRES,
CORRECTAMENTE INSTALADOS Y NO PRESENTANDO UN NéMERO DE HILOS ROTOS SUPERIOR AL 10%.
-TODO EL AREA DEL CASTILLETE SOBRE EL PISO ESTARA SENALIZADA Y PROTEGIDA CON VALLAS O BARANDILLAS A DISTANCIA
SUPERIOR A 0.80 m. DE CUALQUIER PUNTO, IMPIDIENDO LA PRESENCIA DE PERSONAS BAJO LA VERTICAL DE CARGA.
-SE INSTALARA EN LUGAR VISIBLE UN CARTEL "PROHIBIDO EL USO DE PERSONAS" EN TODOS LOS POSIBLES ACCESOS.
-LOS MATERIALES SE CARGARAN EN CARRETILLAS O CARROS, DE FORMA QUE NO PUEDAN CAERSE.

ABIERTAS Y/O LAS BARANDILLAS DE DESEMBARQUE EN LAS PLANTAS FUERA DE SU POSICION PROTECTORA.

—
recogida de cable ] _
R R
CASTILLETE “~~__CASTILLETE
ASTILLETE _ |
CAPACIDAD
DE CARGA || 100 Ka- | 1500Kg. | 2000 K.
=T -
DIS. MAX. DE - B 2 [ CABLE DE TRACCION
ANCLAJE Gmetros | 6 metros | 6 metros aBLE DE TRACCION _f . ——
ALTURA
MAXIMA 240 metros| 240 metros| 240 metros
— —I VELOCIDAD || 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min
| NUMERO DE | N N
| MOTORES PLATAFORMAIDE ChRE:
| MECANISMO DE ELEVACION
_ POTENCIA 10 HP 7.5HP 10 HP /
CAPACIDAD
_ DE CARGA 7.5 Kw 5.7 Kw 7.5 Kw
MECANISMO DE ELEVACION
_ TENSION DE 380V 380V 380V AREA DE SEGURIDAD
. ALIMENTACIY
— . |[rensionoe
ARRANQUE 180V 190 V 270V
TENSION DE
TRABAJO 40A 45A 60 A

-LA INSTALACION ELECTRICA ESTARA PROTEGIDA EN TODO MOMENTO CON DISYUNTOR DIFERENCIAL DE 300 mA. DE SENSIBILIDAD Y TOM
DE TIERRA ADECUADA. NO PRESENTARA POR EL EXTERIOR PARTES ELECTRICAS ACTIVAS SIN RECUBRIMIENTO AISLANTE ADECUADO.

-EL CASTILLETE DEBERA DISPONER DE UNA CIMENTACION SOBRE HORMIGON ADECUADA. NO PRESENTARA DESPLOMES Y SE ASEGURAR,

-SE INSTALARAN ENCLAVAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD QUE IMPIDAN EL FUNCIONAMIENTO DEL APARATO CON LAS PUERTAS

-LA PLATAFORMA DEBERA CONTAR CON DISPOSITIVOS AUXILIARES ANTICAIDA QUE PREVEAN LA POSIBLE ROTURA DEL CABLE O FRENOS.

ADEUCADAS.

i
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